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1 Allgemeines

Sie haben sich zum Kauf eines Kaltnebelgerates unserer Firma entschlossen. Wir beglickwln-
schen Sie zu lhrem Entschluss, denn Sie haben sich damit fur eine kostengunstige, extrem
schnelle und optimal wirksame Methode entschieden. Wir winschen lhnen einen erfolgreichen
Einsatz unseres Gerates. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an die Firma PFALZ
TEC, wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

1.1 Uber die Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerat. Voraussetzung
fur ein sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
Zudem weisen wir ausdricklich auf die Einhaltung der allgemein gultigen Arbeitsschutzvorschrif-
ten hin.

Alle Personen, die mit dem Gerat arbeiten, missen vor Beginn der Arbeiten die Bedienungsanlei-
tung gelesen und verstanden haben.

Die Bedienung darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und muss fiir das Personal jederzeit zuganglich
aufbewahrt werden.

Die Zulieferdokumente gehéren zur Bedienungsanleitung und missen mit ihr aufbewahrt und be-
achtet werden.

1.2 Haftung und Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung des Gerates ist gebunden an die Einhaltung dieser Bedienungsanleitung. Bei
Verstolien des Benutzers gegen die hier beschriebenen Vorschriften entfallt generell die Gewahr-
leistung.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund:

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Nichtbestimmungsgemafier Verwendung

Einsatz von nicht ausgebildetem und nicht geschultem Personal

Eigenmachtiger Umbauten und Veranderungen am Gerat

Der tatsachliche Lieferumfang kann aufgrund neuester technischer Anderungen von den in die-
sem Dokument aufgefuhrten Erlauterungen und Darstellungen abweichen.

1.3 Symbolerklarung

Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole und verschiedenfarbige Panels
gekennzeichnet. Signalworte bringen das Ausmal} der Gefahrdung zum Ausdruck.

Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfalle, Personen- und Sachscha-
den zu vermeiden.

Moglicherweise gefahrliche Situation!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verlet-
zungen fuhren kann, falls sie nicht vermieden wird.

» Meiden Sie die Gefahrenquelle!

Seite 4
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/A\ VORSICHT

Moglicherweise gefahrliche Situation!

... weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu geringfiigigen oder leichten Ver-
letzungen flihren kann, falls sie nicht vermieden wird.

» Meiden Sie die gefahrliche Situation!

HINWEIS

Moglicherweise schadliche Situation!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschaden fuh-
ren kann, falls sie nicht vermieden wird.

» Meiden Sie die gefahrliche Situation!

Tipps
Ein Tipp besteht aus einem Piktogramm, dem Signalwort ,Tipp* und Text.

© | Tipp

l Nach Erhalt des Gerats unverziiglich den Lieferumfang auf Vollstandigkeit, Identitat
und Unversehrtheit prifen. Mangel sofort nach der Prifung beim Anlieferer oder
Handler rtgen.

Seite 5
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2 Sicherheit

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgefiihrten Handlungsanweisungen und Sicher-
heitshinweisen kdnnen erhebliche Gefahren und Schaden entstehen.

Das Kapitel gibt einen Uberblick tiber alle wichtigen Sicherheitsaspekte fir einen optimalen
Schutz des Personals sowie fur einen sicheren Umgang mit dem Gerat.

2.1 BestimmungsgemaRe Verwendung
Das Gerat dient ausschlieRlich zu folgenden Zwecken:

Desinfektion
Luftbefeuchtung
Pflanzenschutz
Schadlingsbekampfung
Staubbindung

e o o o ¢

Gefahr durch Fehlgebrauch!

Jede Uber die bestimmungsgemale Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwen-
dung des Gerats kann zu gefahrlichen Situationen flihren.

» Das Gerat ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet!

2.2 Einsatzvoraussetzungen

Fur den sicheren und sachgerechten Einsatz des Gerats in Raumen einschliellich Zelten und

Anlagen sind folgende Punkte zu beachten:

e Der zu benebelnde Raum muss abgedichtet werden, damit der Nebel nicht unerwlnscht aus-
treten und Schaden verursachen kann.

e Der Raum muss Uber eine ausreichende Luftungsmdglichkeit verfugen.

e Technische Einrichtungen, die vom Nebel angegriffen werden kdnnten, wie Steuertechnik, Be-
leuchtung, oder Heiztechnik durch sichere Abdeckungen schitzen.

e Ab einer bestimmten Raumgréfe ist Zusatzventilation zur gleichmafigen Verteilung des Nebels
notig.

¢ Die Ausstattung des Raumes muss so beschaffen sein, dass der Nebelstrahl 3 bis 5 m unge-
hindert in den Raum strdmen kann. Andernfalls kann es zu unerwinschten hochkonzentrierten
Ablagerungen kommen.

o Das Gerat immer frostfrei betreiben.

2.3 Verwendbare Mittel

Verwenden oder Mischen Sie keine anderen oder verschiedene Mittel als die nachfolgend aufge-
fuhrten.

Vernebelt werden kdnnen ausschlieBlich folgende Mittel oder Stoffe:

Desinfektionsmittel

Wasser zur Luftbefeuchtung und Staubbindung

Geruchsvernichter

Mittel zur Forderung der Tiergesundheit

Schadlingsbekampfungsmittel

Nebelhilfsstoffe zur Verbesserung der Nebelqualitat

Pflanzenschutzmittel

Pflanzenpflegemittel wie Blattglanz

Pflanzenstarkungsmittel wie Blattdiinger

Saure- und I6sungsmittelhaltige Flussigkeiten nur mit Sonderausfuhrung Viton

Seite 6
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Fur Stoffgemische kann trotz der hohen Qualitatsstandards keine generelle chemische Bestandig-
keit zugesichert werden. Fir nicht vorher schriftlich freigegebene Mittel Gbernimmt Pfalz Tec keine
Gewabhrleistung. Das Mischen der Anwendungslosung sollte in einem externen Behalter vorge-
nommen werden. Sollte dies im Anlagenbehalter erfolgen, ist immer zuerst der Wasseranteil ein-
zufillen. Pumpen als bewegtes Teil unterliegen einer Gewahrleistung von 6 Monaten.

Fur verschiedene Sauren und Lésungsmittel gibt es Sonderausfliihrungen.

Mittelkonsistenz

Die Mittel kdnnen eine sehr unterschiedliche Beschaffenheit haben, sie kdnnen wasserlosliche
oder -unlosliche Pulver sein, sie kdnnen flussig oder 6lig sein. Die Mittel werden mit einer geringen
Wassermenge und Nebelhilfsstoffen zu einer Nebelbriihe angesetzt. Die Mittelbriihe darf keine
festen Bestandteile Gber 0,3 mm enthalten. Die Angaben der Mittelhersteller sind zu beachten und
bei Unklarheiten mit diesen Rucksprache zu nehmen. Insbesondere bei saurehaltigen Desinfekti-
onsmitteln ist wegen der geringen Verdiinnung Rucksprache mit dem Hersteller nétig. Es ist immer
sinnvoll, vor einem groRraumigen Einsatz eine Testnebelung durchzuflhren.

2.4 Verantwortlichkeiten

Der Betreiber ist fur die Einhaltung des Arbeitsschutzes und den sachgemalen Einsatz des Kaltne-
belgerates verantwortlich. Alle Anwender und Mitarbeiter sind in allen Belangen zum Nebeln aus-
reichend und schriftlich dokumentiert zu schulen. Die Bedienungsanleitung des Gerates ist immer
bereit zu halten.

2.5 Personalanforderungen

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
Unsachgemafler Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden fuhren.

» Ausschlie3lich Fachpersonal oder geschultes und unterwiesenes Personal mit dem Gerat ar-
beiten lassen!

» Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten!

¢ Unterwiesene Person
wurde in einer Unterweisung durch den Betriebsleiter Uber die ihr Gbertragenen Aufgaben und
moglichen Gefahren bei unsachgemalem Verhalten unterrichtet.

e Fachpersonal
ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der ein-
schlagigen Bestimmungen in der Lage, die ihm Ubertragenen Arbeiten auszufiihren und mogli-
che Gefahren selbststandig zu erkennen.

2.6 Personliche Schutzausriistung

Bei der Arbeit mit dem Gerat ist das Tragen von persénlicher Schutzausristung gemaf den An-
forderungen des Mittelherstellers erforderlich, um Gesundheitsgefahren zu minimieren. Beachten
Sie dazu die Anwendungs- und Sicherheitsdatenblatter des zu vernebelnden Mittels.

Beachten Sie hierzu: Vernebelte Stoffe dringen ohne ausreichende persdnliche Schutzausristung
durch das Einatmen Uber die Lunge schneller in den Organismus ein als in anderen Formen. Ver-
nachlassigung personlicher Schutzmal3nahmen (Gasmaske, Schutzanzug, Handschuhe) bei-
spielsweise beim Betreten des Raumes in die Nebelatmosphare kann zu gesundheitlicher Schadi-
gung flihren — auch wenn kein Nebel mehr sichtbar ist!

Seite 7
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2.7

2.8

Sicherheitshinweise allgemein

Alle Mitarbeiter und Aushilfskrafte missen Uber die einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen
aktenkundig belehrt werden.

Das Kaltnebelgerat darf nur im einwandfreien Zustand eingesetzt werden.

Werden vor oder wahrend des Betriebes Schaden festgestellt, so ist der Betrieb der Anlage
sofort einzustellen. Es sind alle MaRnahmen einzuleiten, um weitere Schaden an Geraten und
Einrichtungen oder Schaden an Pflanzen und Tieren, an Umwelt und Personen zu verhindern.
Die flr die Versorgung mit elektrischem Strom zustandigen Steckdosen mussen sich in einem
einwandfreien und gepriften Zustand befinden. Die Nennspannung muss mit der des Gerates
Ubereinstimmen, sie muss mindestens 10 A Strom bereitstellen konnen. Gemaf DIN VDE 0100-
410:2007 Abschnitt 411.3.3 ist das Gerat an einer Uber FI-Schutzschalter abgesicherte Steck-
dose anzuschlief3en.

Alle im zu behandelnden Raum befindlichen Teile des Bauwerkes, der technischen Ausristung,
des Lagergutes und sonstiges sind auf Ihre Vertraglichkeit beziglich der einzusetzenden Mittel
zu prufen!

Moderne Desinfektionsmittel enthalten oft Sauren. Es sind die allgemeinen Vorschriften zum
Umgang mit Sauren einzuhalten. Es ist zusatzlich die Vertraglichkeit der Sduren mit den im
Gerat verbauten Materialien zu prifen.

Es sind die zutreffende TRGS, geltende Arbeitsschutzrichtlinien und die Gefahrstoffverordnung
zu beachten.

Die Umgebungstemperatur fur das Gerat darf nicht unter 8°C liegen.

Der Aufenthalt vor dem Nebelgerat im Betriebszustand ist untersagt.

Das Betreten des Raumes wahrend des Nebelns und bis zum Ende des Abluftens darf nur mit
entsprechender persdnlicher Schutzbekleidung erfolgen, so wie es die vernebelten Mittel erfor-
dern. Besonderer Wert ist auf hochsten Schutz der Atemwege zu legen! Wenn kein Nebel mehr
sichtbar ist, bedeutet dies noch nicht, dass keine Gefahr mehr besteht.

Die Umwelt gefahrdende Stoffe sind sicher bis zum Verbrauch zu lagern und umweltgerecht
nach den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Der benebelte Raum ist wirkungsvoll vor dem Betreten durch Unbefugte zu schitzen.

Grundsatzliche Gefahren

Die hier aufgefuhrten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den nachfolgenden Kapiteln
dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren, gefahrliche Situationen und Sachschaden
zu vermeiden.

Gefahren bei der Mittelverwendung

Verletzungsgefahr durch entziindbare Bestandteile!

Das Verwenden ungeeigneter Mittel oder Mischungen kann zu Feuer oder Explosion flhren.

» Keine Mittel verwenden, die entziindbare Bestandteile enthalten oder die bei Vernebelung
brandgefahrdende Mischungen bilden kdnnen.

Verletzungsgefahr durch giftige Stoffe!

Das Verwenden von aggressiven oder giftigen Stoffen kann zu schweren Vergiftungen und bei
Augenkontakt oder Hautkontakt zu schweren Verletzungen fuhren.

» Keine chemisch aggressiven oder giftigen Stoffe wie Lésungsmittel oder Farben verwenden.

» Stets die in dieser Anleitung beschriebene Schutzbekleidung tragen!

Seite 8
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Verletzungsgefahr durch brennbare Stoffe
Die unsachgemafle Anwendung von Mitteln, die zur Gruppe gefahrlicher Stoffe gehéren, kann zu
Schaden durch Explosion fuhren.

» Brennbare Stoffe (Flussigkeiten und Staube) nicht vernebeln, da ansonsten Explosionsgefahr
besteht!

HINWEIS

Sachschaden durch Verwendung unzulassiger Mittel
Unzulassige Mittel, die Sauren, Basen oder Lésungsmittel enthalten, kdnnen das Gerat, andere
vorhandene Produkte und Oberflachen sowie gegebenenfalls die Anlage beschadigen.

» Zum Vernebeln ausschlieBlich Mittel verwenden, die in dem Sicherheitskapitel als ,Verwend-
bare Mittel“ beschrieben sind!

HINWEIS

Sachschaden durch Mischen von unzuldssigen Mitteln

Beim Mischen von unzulassigen Mitteln, kdnnen unvorhergesehene chemische Reaktionen auftre-
ten, wobei das Gerat, andere vorhandene Produkte und Oberflachen sowie gegebenenfalls die
Anlage beschadigt werden koénnen.

» Keine unzulassigen Mittel mischen!

HINWEIS

Sachschaden durch Verwendung bestimmter Mittel

Die Verwendung von Mitteln mit Natriumhypochlorid kann zu Korrosion am Kaltnebelgerat, im Spe-
ziellen an den Edelstahlteilen fuhren.

» Bei Verwendung von Mitteln mit Natriumhypochlorid ist das Kaltnebelgerat nach jeder Benut-
zung mit klarem Wasser zu spulen. Die Gerateoberflachen missen mit Wasser gereinigt und an-
schlielend getrocknet werden.

Gefahren beim Umgang mit dem Gerat

/A\ VORSICHT

Moglicherweise gefahrliche Situation!

Den Raumen wird beim Nebeln Luft zugeflhrt, die kontrolliert irgendwo entweichen muss.

Nicht beriicksichtigte Offnungen des zu nebelnden Raumes kénnen zu unerwiinschten Benetzun-
gen und damit zu Schaden an Personen, an Geraten oder an der Umwelt auch in anderen Rdumen
oder im Freiland flhren.

» Sicherstellen, dass die zugeflihrte Luft, kontrolliert entweichen kann!

» Das Entweichen der Luft in allen Arbeitsschutz- und Sicherheitsbetrachtungen bertcksichti-
gen!

Seite 9
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HINWEIS

Sachschaden durch Nebelaustritt!

Nichteinhalten der hier beschriebenen Arbeitsschritte kann zu unvorhergesehenem Nebelaustritt
und damit zu Sachschéaden flihren. Objekte, Gegenstande oder Einrichtungsbestandteile, die sich
im Raum befinden und nicht ausreichend geschiitzt sind, kénnen angegriffen werden.

» Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeitsschritte einhalten!

» Einrichtungsgegenstande oder gegebenenfalls Anlagenbestandteile ausreichend durch das An-
bringen von Schutzabdeckungen schutzen!

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemaRen Umgang!

Wenn Objekte, Gegenstande oder Einrichtungsbestandteile zu dicht angenebelt werden, kann es
zu hochkonzentrierten Ablagerungen mit Folgeschaden kommen.

» Beim Vernebeln ausreichend Abstand zu vorhandenen Objekte, Gegenstande oder Einrich-
tungsbestandteile halten!

Gefahren beim Umgang mit Druckluft

i

Sachschaden durch unsachgemaBen Umgang mit Druckluft!
Defekte Leitungen und Schlduche kénnen schwere Unfalle verursachen
» Prifen der Verbindungen und Leitungen auf Dichtheit und Sitz

» Defekte Leitungen und Schlduche ersetzen

Seite 10
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3 Aufbau und Funktion

3.1 Kurzbeschreibung

Das Kaltnebel-Verfahren von PFALZ TEC beruht auf der Zerstdubung von flissigen Medien zu
feinsten Tropfchen, die in Abhangigkeit zum verwendeten Medium einen dichten und homogenen
Nebel bilden, welcher sehr lange stabil und wirksam ist.

Voraussetzung flr die Nebelproduktion ist die Versorgung des Gerates mit Druckluft, wobei sich
der jeweilige Bedarf nach der Leistungsfahigkeit der Duse richtet.

3.2 Baugruppenbeschreibung

Die Kaltnebelgerate der Typenreihe AUTOMATIC S bestehen aus den folgenden grundlegenden
Baugruppen:

Trage-Gestell mit Schiene zur Befestigung des Dusenkopfes
Dusenkopf (vgl. Kap. 3.4)

Behalter mit Weitfll6ffnung und Entnahmearmatur
Druckluftanschluss mit Druckluftfilter und Druckregler

Tragegriff Dosierdlise zur

Durchsatz-regu-

Dusenkopf .
lierung

aus Edelstahl

Verschraubung mit _ | Schiene zur
Entnahmearmatur Befestigung des
Dusenkopfes
Mittelbehalter mit -

Weitfull6ffnung
Gehause aus
Edelstahl mit
elektrischer
Steuerung und
Druckluftarmatur

Fillstandssensor
zwischen Behalter und
Steuerung

Abb.1: Ubersicht iiber das Kaltnebelgerét, Abbildung zeigt AUTOMATIC W06

3.3 Leistungsparameter der Gerate
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Druckluftbedarf
Geratetyp |RaumgroBen’ Betriebsbereich
bei 3 bar | bei 6 bar
S-B10.W03 bis 500 m?® 100 I/min | 200 I/min 2 —6 bar
S-B10.W06 bis 2000 m®* | 400 I/min | 800 I/min 3 —6 bar

T Abhangig von der Geometrie des Raumes.

Erlauterungen zu den Ausfiihrungen

- o ol o
[ > N € ==
e| £ | € §2|§5S
- | 5 o | 22| &< Erkla
3] a ’rs’ 3 e 2 rkldrung
(=]
S Kleines Gerat mit automatischer Abschaltung
B10 10 Liter-Behalter
B20 20 Liter-Behalter
W03 Nebeldiise, 0,03 I/min (bis 0,2 I/min fiir Desinfektion?)
W06 Nebeldiise, 0,06 I/min (bis 0,4 I/min fiir Desinfektion?)
DD Dosierduse fur festgelegten Mitteldurchsatz (austauschbar)
DK Doppelkopfgerat mit zwei Disenkopfen

?.Abhéngig von den Nebeleigenschaften der verwendeten Mittel und Zusatzstoffe.
Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Wasserdurchsatz bei Verwendung unterschiedlicher Dosierdiisen (Diseneinsatz 30/40/50)
Durchsatz in Liter pro Stunde (L/h)

Dise / W03/30 W03/40 W03/50
Einsatz
Dosier- | 2 | g | 19 | 12 | 15 | 7 8 |10 | 12 |15 | 7 8 [ 10 | 12 | 15
diise
Durch-
satz3  [2,40|3,04 | 4,80 | 5,54 |6,30 | 2,80 | 3,66 | 544 | 6,15 | 6,87 [ 2,92 | 3,84 | 5,68 | 6,52 | 7,24

bei 3 bar

Diise W06

Dosier- | 2 | g | 9 |10 |11 |12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30
diise

Durch-
satz® 2,93/ 3,64 | 3,76 | 4,75 | 6,60 | 8,28 | 8,40 | 11,74 | 16,39 | 18,90 | 19,28

bei 3 bar
Durch-
satz® 4,50 9,40

bei 6 bar
3 Angaben beziehen sich auf Messungen mit Wasser bei einer Saughéhe von 20cm, abhangig von klimatischen Fakto-

ren und Stoffeigenschaften.
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3.4 Dusenaufbau und Durchsatzregulierung

1  ————

Abb. 2: Diisenkopf W06 (links) und Diisenkopf W03 (rechts) Abb. 3 (unten): Dosierdlise (eingekreist)

- Dosierdiise am Dusenkopf: Sie gibt durch eine definierte
Bohrung einen bestimmten Durchsatz vor. Es stehen ver-
schiedene GroRRen zur Verfigung. Nur der Wechsel der
Dosierdise durch Ausschrauben kann den Durchsatz
verandern, was die Anwendung sehr sicher macht.

» Geringer Durchsatz = feinste Tropfchen = lange Stabilitat des
Nebels in der Luft
» Groler Durchsatz = gréfdere Tropfchen = schnelles Absetzen des Nebels

3.5 Druckluftsteuerung

1 Druckluftfilter mit automatischer Ent-
wasserung, blauer Schlauch gibt
wahrend des Betriebs Flissigkeit ab

2 Druckregler mit Manometer 0-10 bar
fur Druckluft (Nenndruck der Diise beach-
ten - siehe Typenschild)

3 Magnetventil fir automatische Ab-
schaltung, wenn der Behalter leer ist
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3.6 Optionales Zubehor

3.7

Sonderausfiihrung: Nebelgerat stromlos betriebsfahig
Luftaufwirbelung fur Mittelbehalter

Zusatzliche Mittelbehalter, Grofien auf Anfrage
Countdown-Timer

Behalter

Behalter 10 Ltr. oder 20 Ltr. (Ersatzteil)

Der Fullstand ist von auf3en ersichtlich.
Die Fullstandsmessung erfolgt mit einer kalibrierten Skala.

Abmessungen (L/B/H) 10 Ltr.:425 x 120 x 266 mm.
20 Ltr.:425 x 240 x 266 mm
Verschluss DIN 96 und 34“-IG

Behalter 10 Ltr. oder 20 Ltr. mit automatischem
Wassernachlauf (Optional)

Behalter wie oben beschrieben

Zusatzlich:

- GEKA-Kupplung fur Schlauchanschluss von der Wasserlei-
tung

- Schwimmerschalter im Behalter fir automatische Beflllung

Aufbau und Funktion

Startzeitverzdégerung fur Start der Applikation zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt

Wasser-Nachfillautomatik fur Mittelbehalter, z. B. fir Luftbefeuchtung

Abb. 5: Behélter mit Skala

Abb. 6: Behélter mit Wassernach-
lauf
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3.8 Kompressor fiir Druckluftversorgung
Fir die Versorgung des Kaltnebelgerats mit Druckluft kdnnen handelstbliche Druckluftanlagen
oder Kompressoren eingesetzt werden. Pfalz Tec bietet Kompressoren, die auf das Kaltnebelgerat

abgestimmt sind.

Abb. 7: Kolbenkompressor zur Versorgung mehrerer

WO06-Dlisen

Querschnitte fur Druckluftleitungen

Um den bendtigten Druck am Gerat zu
gewahrleisten spielen neben der Kom-
pressorenleistung auch die Schlauchei-
genschaften eine bedeutende Rolle.

Je langer der Schlauch, desto groRere
Schlauchdurchmesser missen verwen-
det werden, um Druckverluste maog-
lichst gering zu halten.

Aufbau und Funktion

)
A
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Abb. 8: Kompressor SAP 90A zur Versorgung einer

WO03-Diise

Diise

Schlauchlédnge

Schlauchlédnge

bis 8 m 9-100 m
W03 10 mm 12 mm
W06 VZ3 7%
W12 V23 1

© | Tipp

1l

menge an der Duse fihren.

Achten Sie auf ausreichende Querschnitte fur die Druckluftleitung und versteckte
Druckregler oder Stellventile. Diese kdnnen zur Minderung der effektiven Druckluft-

© | Tipp

1l

stehen.

Achten Sie auf saubere Zuluft. Der Kompressor darf nicht im zu vernebelnden Raum
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4 |Installation

= Personal: Fachpersonal
= Schutzausrustung: Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe etc. gemal den Anforderungen
des Mittelherstellers

4.1 Einstellparameter am Nebelgerat

411 Kalibrierung Mitteldurchsatz am Dusenkopf (vgl. Kap. 3.4)

Der Mitteldurchsatz hat wesentlichen Einfluss auf die Feinheit des Nebels. Die Einstellung erfolgt
uber die Dosierduse.

- Dosierdiise am DUsenkopf: Sie gibt durch eine definierte Bohrung einen bestimmten Durchsatz
vor. Es stehen verschiedene GroRen zur Verfligung. Nur der Wechsel der Dosierdlse kann den
Durchsatz verandern.

Achtung: Bei zu geringer Druckluftzufuhrung tritt kein Nebel mehr aus.

4.1.2 Einstellungen am Druckregler

1. Schwarzen Drehgriff nach unten ziehen.
2. Um Druck gemaR Disenbedarf einzustellen, Drehgriff drehen
3. Um Drehgriff zu fixieren, Drehgriff wieder hinaufdricken.
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5 Inbetriebnahme und Bedienung

5.1

Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

Verletzungsgefahr durch Verwendung ungeeigneter Mittel!

Das Mischen ungeeigneter Mittel kann zu schweren Verletzungen oder Sachschaden fihren.

» AusschlieRlich Mittel gemafl den Angaben dieser Bedienungsanleitung verwenden!

5.2

Dosieren der Mittel

Personal: Unterwiesenes Personal
Schutzausristung: Schutzbekleidung, Schutzmaske mit Schutzbrille oder Vollmaske,
Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe gemal den Anforderungen des Mittelherstellers

Beim Dosieren der Mittel Folgendes beachten:

Die Dosierung des Mittels erfolgt grundsatzlich nach den Vorgaben des Herstellers.
Erfahrungen aus anderen Applikationen kdénnen zum Teil Ubertragen werden.

Die fir den Raum bestimmte Mittelbriihe wird in einem Vorgang vernebelt.
Bei der Verwendung von Nebelzusatzen ist zu prifen, ob diese mit dem Mittel vertraglich sind.
Das Mischen erfolgt ohne Zwischenlagerung direkt vor dem Ausbringen

Besondere Beachtung gilt dem Verdunnen saurehaltiger Mittel. Hier sind bestimmte Verhaltnisse
zu beachten oder sie sind gar nicht mischbar. Es sind Reihenfolgen beim Befiillen zu beachten
sowie evtl. chemische oder thermische Reaktionen. Bitte beachten Sie dazu die Vorgaben des
Mittelherstellers.

5.3

© NSO

Bedienung

Personal: Unterwiesenes Personal
Schutzausristung: Schutzbekleidung, Schutzmaske mit Schutzbrille oder Vollmaske,
Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe

Druckluftversorgung (mobiler Kompressor oder stationare Anlage) entsprechend Bedarf des
Gerates bereitstellen (vgl. Kap. 3.8)

Gerat auf den Boden stellen und immer in den freien leeren Raum nebeln, nicht an oder tUber
Tiere / Pflanzen / technische Ausrustung.

Gerat so aufstellen, dass die Duse leicht nach oben nebelt und der Saugstab im Behalter an
der tiefsten Stelle sitzt.

Entfernung zwischen Kompressor und Nebelgerat bestimmen und Schlauch entsprechend
bendtigtem Durchmesser bereitlegen.

Behalter befillen.
Stromversorgung herstellen.
Funktionen der Relais Uberprifen, ggf. Einstellungen vornehmen (vgl. Kap. 5.3.1)

Druckluftschlauch an Kupplung des Gerates anschlie3en, danach Verbindung zur Druckluft-
versorgung herstellen. Gerat nebelt los. Ausnahme: Fertigungsoption Startzeitverzégerung.

Zur Beachtung:
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- immer nur reinste Flussigkeiten verwenden, die keine Flocken, Korner oder Klumpen enthalten
- Bei leerem Behalter schaltet das Gerat nach der voreingestellten Nachlaufzeit ab.

5.3.1 Nachlaufzeit Restentleerung - voreingestellt —

< Nachlaufzeit Restentleerung 1 bis 10 min (Auslieferung = 4 min)
Zeit vom Absinken der Flussigkeit unter die Messgrenze des Sensors
bis der Behalter endgiltig leer ist, sollte 1-6 Minuten betragen,
- am oberen Knopf auf .1 bis .6 = 1 bis 6 min einstellen.

< NICHTS VERSTELLEN

Erlauterung zu LEDs am Relais

Grine LED (U/t) leuchtet bei anliegender Spannung und blinkt wahrend der Nachlaufzeit
Gelbe LED leuchtet bei befulitem Behalter
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6 Reinigung und Wartung

= Personal: Fachpersonal
= Schutzausriistung: Schutzbekleidung, Schutzmaske mit Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Si-
cherheitsschuhe

Das Kaltnebelgerat ist nach jeder Anwendung mit Wasser zu reinigen. Die Dise wird durch einen
kurzen Nebelvorgang mit Wasser gespllt. Bei Verstopfungen kann ein Druckluftstrahl auf die Dise
gerichtet werden.

Die Dosierdlse zur Durchsatzregulierung ist regelmafig auf Verschmutzungen zu kontrollieren.
Der Filterwasserabscheider im Geréat ist regelmalig zu kontrollieren. Je nach Anwendungsdauer
und dem Verschmutzungsgrad der Druckluft und Druckluftverbindungen ist er nach 1-2 Jahren zu
wechseln. Die Firma Pfalz Tec liefert dazu die Original-Ersatzteile.

Ein Wartungsvertrag mit Pfalz Tec wird empfohlen.

Die Wartung des Kompressors muss laut Herstellerangaben erfolgen. Eine Wartung durch Pfalz
Tec ist moglich.
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7 Fehlersuche bei Storungen

Die aufgefiihrte Tabelle zeigt eine Ubersicht von mdglichen Fehlern bzw. Problemen bei der Ge-
ratebedienung und deren Lésungsansatze.
Sollten Sie den Fehler nicht selbst finden, setzen Sie sich mit Inrem Handler in Verbindung.

Fehlersuche bei Stérungen

Fehler / Problem

Lésung

Nebelgerat

Gerat nebelt nicht

Es liegt kein Strom an

Verbindung herstellen

Keine Druckluft

Verbindung herstellen

Viskositat des Mittels zu hoch

Wenn moglich Mittel mit Wasser ver-
dinnen

Dise vereist

Aulentemperatur beachten: >8°C

Gerat schaltet nicht ein

Es liegt kein Strom an

Steckdosen und Anschlisse fir Kom-
pressor und Nebelgerat Uberprifen

Der Mittelbehalter ist leer

Behalter beflllen

Mittelbehalter sitzt nicht richtig
im Gestell

Position des Mittelbehalters im Gestell
uberprufen evtl. korrigieren

Bei 20-Liter-Behalter:

Behalter verkehrt herum einge-
setzt

Behalterskala muss aufen sichtbar
sein — Richtung korrigieren

Fur Sensor ungeeignetes Mittel
verwendet

Sensor wird mit Wasser parametriert —
evtl. Neuparametrierung des Sensors
erforderlich

Relais verstellt

Nach Parametrieranweisung einstellen
(Rucksprache mit Pfalz Tec halten)

Gerat schaltet nicht au-
tomatisch ab

Mittelbehalter verschmutzt
durch Ablagerungen an der In-
nenseite

Mittelbehalter reinigen

Nachlaufzeit Restentleerung ist
noch aktiv

Nachlauf Restentleerung ist werkseitig
auf 10 min eingestellt, erst danach
schaltet das Gerat ab — Zeit Gberpru-
fen

Druckluft

Am Nebelgerat bzw. an
der Anlage liegt nicht
genug Druckluft an

Zu geringe effektive Liefer-
menge des Kompressors/der
Druckleitung

Vergleich des Luftverbrauchs des Du-
senkopfes mit der Leistungsfahigkeit
des Kompressors bzw. der Drucklei-
tung

Druckluftverteiler hat zu gerin-
gen Durchmesser

Druckluftverteiler Gberprifen, evtl. aus-
tauschen

zu viele (Eck-) Ventile in der
Leitung, dadurch Druckverluste

Anzahl der Ventile reduzieren bzw.
neue Leitung legen

Falsche Drehrichtung des Kom-
pressors

Drehrichtung am Kompressor Uberpri-
fen und evtl. korrigieren

Druckregler in der Leitung oder
im Gerat ist zu niedrig einge-
stellt

Einstellung des Druckreglers Uberpri-
fen und evtl. korrigieren

Filterwasserabscheider ver-
schmutzt

Filter reinigen/austauschen
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Fehlersuche bei Stérungen

Schlauch hat zu geringen
Durchmesser fir seine Lange
(Druckverluste)

Ursachen fur Druckverluste in BDA
Kap. 3.8 nachlesen, Schlauchdurch-
messer auf bendtigte Lange und
Druckluftverbrauch des Nebelgerates
abstimmen

Knick im Schlauch

Schlauch Uberprifen, evtl. korrigieren

Leck in der Druckleitung

Druckleitung uberprifen, evtl. reparie-
ren
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Demontage und Entsorgung

8 Demontage und Entsorgung

Nach dem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Kaltnebelgerat und seine Komponenten de-
montiert und entsorgt werden.

8.1 Demontage

Baugruppen und Bauteile unter Beachtung geltender értlicher Umweltvorschriften zerlegen.

8.2 Entsorgung

Sofern keine Rlicknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestand-
teile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung zufiihren.

HINWEIS

Umweltverschmutzung durch unsachgemafe Entsorgung!
Durch unsachgemafe Entsorgung kdnnen Gefahren fir die Umwelt entstehen.
» Zerlegte Bestandteile fachgerecht entsorgen!

» Im Zweifel bei der ortlichen Kommunalbehoérde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben Aus-
kunft zur umweltgerechten Entsorgung einholen!
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EG-Konformitatserklarung

Im Sinne

> der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang Il A, sowie der Anderungsrichtlinie
2009/125/EG

» der Niederspannungsrichtlinie 2006/125/EG und
» der EMV-Richtlinie 2004/108/EG

erklaren wir, dass das Produkt

Kaltnebelgerat AUTOMATIC (Typ S)

den vorgenannten einschldgigen Bestimmungen entspricht.
Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

» EN 12100-1 (2004) Sicherheit von Maschinen, Terminologie
» EN 12100-2 (2004) Sicherheit von Maschinen, techn. Leitsatze

» DIN EN ISO 13857 (2008) Sicherheit von Maschinen, Sicherheitsabstande gegen das Er-
reichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmafien

» EN 60204-1 (2007) Sicherheit von Maschinen — elektrische Ausristung
» EN 61000-6-1 (2007) EMV - Fachgrundnorm Storfestigkeit
» EN 61000-6-3 (2007) EMV - Fachgrundnorm Stéraussendung

Die in der Mittelstrecke und Dise verwendeten Materialien sind lebensmitteltauglich nach Le-
bensmittel-, Bedarfsgegenstande- und Futtermittelgesetz vom 3.6.2013 und Europaischer Rah-
menverordnung Nr. 1935/2004.

Eine deutschsprachige Bedienungsanleitung liegt vor.

Konstruktive Anderungen, die Auswirkungen auf die in der Betriebsanleitung angegebe-
nen technischen Daten und den bestimmungsgemaBen Gebrauch haben, die Einrichtung
also wesentlich verdandern, machen diese Konformitatserklarung ungiiltig!

Heinz Gerke,
Geschéftsfihrer
Markersdorf, den 04.08.2020
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