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1. Technische Daten 
1.1. Gesamtanlage 
 

• Versorgung mit bis zu 10 bar ölfreier, lebensmitteltauglicher Luft 

• Mindestluftvolumen von 100 l/min pro angeschlossenem Düsenkopf bei 3 bar  

• Anschluss an Schuko-Steckdose CEE 7/3 mit 10/16 A FI 30 mA 

• Betriebsspannung 240 V AC 

• Betriebsstrom ca. 1 A 

• Chemisch beständige Materialien 

 
 
1.2. Steuerung 
 

• Umhausung ABS-Kunststoff, IP65, RAL 7035  

• Deckel transparent 

• Elektrische Schutzklasse II 

• Abmessungen Breite=335 mm, Höhe=231 mm, Tiefe=115 mm 

• Masse 2,1 kg 

• Elektrischer Anschluss Schuko-Stecker CEE 7/4 an 3 m Anschlussleitung 

• Betriebsspannung 240 V AC 

• Betriebsstrom ca. 1 A 

• M12-Industrieanschlüsse 

 
 
1.3. Medienversorgung 
 

• Umhausung PC-Kunststoff, IP66, RAL 7035 

• Deckel transparent 

• Abmessungen Breite=360 mm, Höhe=265 mm, Tiefe=165 mm 

• Masse 3,8 kg 

• Betriebsspannung 24 V DC 

• Betriebsstrom 0,5 A 

• Druckluftzuleitung Stecknippel DN 7,2 mm 

• M12-Industrieanschlüsse  

• Druckluftsteckanschlüsse 

• Medienschnellanschlüsse 

 
 
1.4. Düsenkopf 
 

• Umhausung Edelstahl, IP65 

• Abmessungen Breite=250 mm, Höhe=200 mm, Tiefe=200 mm 

• Masse 7,0 kg 

• Betriebsspannung 24 V DC 

• Betriebsstrom 0,9 A 

• Luftvolumen 100 l/min bei 3 bar Eingangsdruck 

• Festeingestellter Düsendruck von 3±0,5 bar 

• Anhängevorrichtung für Wand- oder Deckenmontage  

 

Technisches Datenblatt Desinfektionsanlage BASIC 
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2. Anlagenübersicht 
2.1. Übersicht Gesamtanlage 
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2.2. Übersicht Steuerung 
 

• Wandmontage 

• Mini-SPS mit Wochenzeitschaltuhr 

• Visuelle Anzeige des Flüssigkeitsstandes im Mittelbehälter 

• Handaktivierung für zeitgesteuerte Desinfektion 

• M12-Anschlüsse zur Verteilung der elektrischen Signale an die Peripherie 
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2.3. Übersicht Fernschalter 
 

• Wandmontage 

• Handschalter zum sofortigen Start der Desinfektion 

• Setzt Zeitsteuerung außer Betrieb 

• Ersetzbar durch andersartigen, externen Kontakt, 

wie z. B. den Meldekontakt eines Schleusentores o. ä. 
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2.4. Übersicht Medienversorgung 
 

• Wandmontage 

• Drucklufteinspeisung und -verteilung 

• Druckluftaufbereitung mit Wasserabscheider 

• Mittelverteilung über pneumatisch gesteuerte Pumpe 

• Signalverarbeitung 
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2.5. Übersicht Mittelbehälter 
 

• Standmontage 

• Optional Installation auf Fahrwagen 

• Behälter 35 … 200 l in chemisch beständiger Kunststoffausführung 

• Sauglanze mit Filterbaugruppe und Rückschlagventil 

sowie Leer- und Vorleermeldesensoren 
  



Seite 7 von 8 

 

Pfalz Tec GmbH 
Geschäftsführer: Heinz Gerke 
Erligheimer Ring 9 

D - 02829 Markersdorf 

Kaltnebelgeräte und automatisierte Anlagen für 
Desinfektion - Pflanzenschutz - Schädlingsbekämpfung 

Tier- und Pflanzenstärkung - Staub- und Geruchsbindung 

Luftbefeuchtung - Schimmelbeseitigung 

   +49 (0) 35829 63 1111 

                            info@pfalz-tec.com 

                         www.pfalz-tec.com 

 

 
2.6. Übersicht Düsenkopf 
 

• Wand- oder (optional) Deckenmontage 

• Gehäuse, Düse und mittelberührende Komponenten 

aus chemisch beständigem Edelstahl 

• Pufferbehälter mit autark reguliertem Mittelstand 

• Selbstansaugende Zweistoffdüse 

• Austauschbare High-Tech-Dosierdüse zur schrittweisen 

Anpassung der auszubringenden Dosiermittelmenge 
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3. Funktionsübersicht 
 

• 3 Kanäle unabhängig voneinander mit einer Wochenschaltuhr und somit Desinfektion einzelner Räume steuerbar 

• Pro Kanal Anschluss von bis zu 4 Düsenköpfen und damit die Desinfektion größerer Räume möglich 

• Einfache Handbedienung Desinfektion aller Düsenköpfe 

• Verarbeitung externer Signale, z. B. Schleusentorkontakt, möglich 

• Dosierung des ausgebrachten Mittels über Wechsel der Dosierdüsen in den Düsenköpfen 

• Visuelle Meldung des Flüssigkeitsstandes im Mittelbehälter 

• Optionale Anbindung ans betriebsinterne Netzwerk mit zusätzlicher Softwarelösung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand November 2020 Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts sind vorbehalten 


