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   Technisches Datenblatt AUTOMATIC W06 B20 
 

    Spezifikationen 

• Räume bis 1000 m³ 

• Düse W06 

• max. Durchfluss Druckluft 400 - 800 l/min 

• max. Druck Druckluft 8 bar 

• Druckluftanschluss: Stecknippel NW 7,2 mm 

• Fassungsvermögen Mittelbehälter: 20 l 

• Elektroanschluss: 3 m Netzkabel mit Schuko-Stecker CEE 7/7 

• automatischer Abschaltung mittels Füllstandssensor 

• Maße: L=46 cm x B=34 cm x H=61 cm 

• Gewicht leer: ca. 10,3 kg 

• Tropfenspektrum: Ø 8–18 µm 
 
 
 

       Leistungsdaten 

Druck Effektive 
Liefermenge 
Druckluft 

Mitteldurchsatz (abhängig von Dosierdüse) Reichweite 
des Nebels 
im Raum trockener Nebel für mittlerer Nebel für nasser Nebel für 

  • Pflanzenschutz 

• Heilmittel 

• Schädlingsbekämpfung 

• Desinfektion 

• Desinfektion • Befeuchtung  

3 bar 400 l/min bis 5 l/h bis 12 l/h bis 24 l/h bis 45 m 

6 bar 800 l/min bis 10 l/h bis 24 l/h bis 48 l/h bis 55 m 

 

 
Gestell 
Edelstahl 
ergonomischer Tragegriff 
 
 
 
 
Entnahmearmatur 
 
  
 
Mittelbehälter 
Weitfüllöffnung 
20 l 
 
Füllstandssensor 
justierbar 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Düsenkopf 
pulverbeschichtetes 
Edelstahlgehäuse 
Düse W06 
 
Dosierdüse 
austauschbar zur 
Festlegung des 
Mitteldurchsatzes 
 
 
Druckluftanschluss 
Stecknippel NW 7,2 mm 
 
Steuerung 
pulverbeschichtetes 
Edelstahlgehäuse 
 


