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 Technisches Datenblatt DÜSENKOPF W03 DD 
 

          Spezifikationen 

• austauschbare Blendeneinsätze für Leistungsanpassung 
• Düse, Blenden und Dosierdüsen in Edelstahl 1.4305 
• regulierbarer Mitteldurchsatz über verschiedene Dosierdüsen 
• Gehäuse: pulverbeschichteter Edelstahl 
• Druckluftanschluss: 1 m PU-Schlauch mit Stecknippel NW 7,2 mm 
• Medienanschluss: Schnellverschraubung Ø 8/6 
• Maße: B=18 cm x H=8,5 cm x T=10,5 cm 
• Gewicht: ca. 0,9 kg 
• Tropfenspektrum: Ø 6–16 µm 

 
     Leistungsdaten 

Druck Effektive 
Liefermenge 
Druckluft 

Mitteldurchsatz (abhängig von Dosierdüse und Blendeneinsatz) Reichweite 
des Nebels 
im Raum trockener Nebel für mittlerer Nebel für nasser Nebel für 

  • Pflanzenschutz 
• Heilmittel 
• Schädlingsbekämpfung 
• Desinfektion 

• Desinfektion • Befeuchtung  

3 bar 100 l/min 1 bis 2 l/h bis 5 l/h bis 8 l/h bis 15 m 

6 bar 200 l/min 2 bis 3 l/h bis 8 l/h bis 12 l/h bis 18 m 

 

     Spezielle Leistungsdaten 

Blende 30 40 50 

Dosierdüse 7 8 10 12 15 7 8 10 12 15 7 8 10 12 15 

1,5 bar 2,22 2,88 4,68 5,32 5,78 2,34 3,12 4,84 5,56 6,00 2,44 3,22 5,06 5,76 6,48 

3 bar 2,40 3,04 4,80 5,54 6,30 2,80 3,66 5,44 6,15 6,87 2,92 3,84 5,68 6,52 7,24 

 

 
 
Düsenkopf 
pulverbeschichtetes 
Edelstahlgehäuse 
 
Düse W03 
Blendeneinsatz 
Überwurfmutter 
Edelstahl 1.4305 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Druckluftanschluss 
1 m PU-Schlauch mit 
Stecknippel NW 7,2 mm 
 
Dosierdüse 
 
Medienanschluss 
Schnellanschluss Ø 8/6 


