
 
  
 

 

Pfalz Tec GmbH 

Geschäftsführer: Heinz Gerke 

Erligheimer Ring 9 

D - 02829 Markersdorf 

Kaltnebelgeräte und automatisierte Anlagen für 

Desinfektion - Pflanzenschutz - Schädlingsbekämpfung 

Tier- und Pflanzenstärkung - Staub- und Geruchsbindung 

Luftbefeuchtung - Schimmelbeseitigung 

     +49 (0) 35829 63 1111 

                            info@pfalz-tec.com 

                                www.pfalz-tec.com  

 

 

   Technisches Datenblatt MINI B5 
 

    Spezifikationen 

• Maße: L=30 cm x B=24 cm x H=26 cm 

• Gewicht leer: 1,3 kg 

• Druckluftanschluss: Stecknippel NW 7,2 mm 

• Fassungsvermögen Mittelbehälter: 5 l 

• Reichweite ca. 8 - 15 m (Einbauten verringern die Reichweite) 

• bis ca. 200 m³ Raumvolumen 

• Tropfenspektrum: Ø 6–16 µm 
 
 

      Geräteoptionen 

• regulierbarer Mitteldurchsatz über verschiedene Dosierdüsen 

• PfalzTec Timer  
 
 
 

       Leistungsdaten 

Druck Effektive 
Liefermenge 
Druckluft 

Mitteldurchsatz (abhängig von Dosierdüse und Blendeneinsatz) Reichweite 
des Nebels 
im Raum trockener Nebel für mittlerer Nebel für nasser Nebel für 

  • Pflanzenschutz 

• Heilmittel 

• Schädlingsbekämpfung 

• Desinfektion 

• Desinfektion • Befeuchtung  

3 bar 100 l/min 1 bis 2 l/h bis 5 l/h bis 8 l/h bis 15 m 

6 bar 200 l/min 2 bis 3 l/h bis 8 l/h bis 12 l/h bis 18 m 

 

 
 
 
Düse W03 
schwenkbar 
Blendeneinsatz 30 
Kugelhahn 
zur Druckluftabschaltung 
 
  
Behälterverschluss 
Befüllung 
Entlüftung 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dosierdüse 
austauschbar zur 
Festlegung des 
Mitteldurchsatzes  
 
 

Druckluftanschluss 
Anschluss NW 7,2 mm 
 
 
 
Mittelbehälter 
5 Liter  
 
 
 
 
 
 
 


