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PROFI W06 B20
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Manometer
Druckluftfilter
Absperrkugelhahn
[, Spezifikationen
e R&ume bis 1000 m?
e Dise W06
e max. Durchfluss Druckluft 400 - 800 I/min
e max. Druck Druckluft 8 bar
e Druckluftanschluss: Stecknippel NW 7,2 mm
e Wartungseinheit:

o Absperrkugelhahn

o Druckregler

o Manometer

o Druckluftfilter

Fassungsvermogen Mittelbehalter: 20 |
MaRe: L=40 cm x B=30 cm x H=61 cm
Gewicht leer: ca. 6,3 kg
Tropfenspektrum: & 8—18 pym

LlLeistungsdaten

Edelstahlgehause
Duse W06

Dosierdiise
austauschbar zur
Festlegung des
Mitteldurchsatzes

Druckluftanschluss

Stecknippel NW 7,2 mm

Druck Effektive Mitteldurchsatz (abhédngig von Dosierdiise) Reichweite
Liefermenge des Nebels
Druckluft  |¢rockener Nebel fiir mittlerer Nebel fiir nasser Nebel fiir im Raum
e Pflanzenschutz o Desinfektion e Befeuchtung
e Heilmittel
e Schadlingsbekampfung
¢ Desinfektion
3 bar 400 I/min bis 5 I’h bis 12 I/h bis 24 I/h bis 45 m
6 bar 800 I/min bis 10 I/h bis 24 I/h bis 48 I/h bis 55 m

Pfalz Tec GmbH

Geschafts

Erligheimer Ring 9

D -02829

flhrer: Heinz Gerke

Markersdorf

Kaltnebelgerdte und automatisierte Anlagen fiir
Desinfektion - Pflanzenschutz - Schadlingsbekampfung
Tier- und Pflanzenstarkung - Staub- und Geruchsbindung
Luftbefeuchtung - Schimmelbeseitigung
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